
Bullit
Rollladenpanzer aus doppelwandigen, rollgeformten Edelstahlprofilen 
(14 x 53 mm) mit extrem harter Integral-Schaumfüllung. Jeder 2. Stab 
ist mit doppelt verschraubten, kohlefaserverstärkten Gleitern arretiert. 
Endstab mit Gummikeder-Abschluss.

Ausstattung mit HEYDEBRECK-Spezial Hochschiebesicherungsprofilen. 
Standard-Arretierung: „N“. Alternativ Sicherheits-Arretierung: „S“
Oberfläche: blank, gebürstet
auf Anfrage : poliert, vernickelt, verchromt

Mini-Bullit
Rollladenpanzer aus doppelwandigen, rollgeformten Edelstahlprofilen 
(9,5 x 37 mm) mit extrem harter Integral-Schaumfüllung. Jeder 2. Stab 
ist mit doppelt verschraubten, kohlefaserverstärkten Gleitern arretiert. 
Endstab mit Gummikeder-Abschluss.

Ausstattung mit HEYDEBRECK-Spezial Hochschiebesicherungsprofilen. 
Standard-Arretierung: „N“. Alternativ Sicherheits-Arretierung: „S“
Oberfläche: blank, gebürstet
auf Anfrage : poliert, vernickelt, verchromt


