
 

 

 

 

 

Leistungsbeschrieb „HEY-GATE“-Thekenabschluss  
mit Aluminiumpanzer „ALPHA“  
 

„HEY-GATE“ Thekenabschluss als komplettes Rollladensystem zum täglichen Öffnen/Schließen einer 

Bauöffnung bestehend aus: 

Blendkasten aus gekantetem Aluminiumblech, 230/230 mm - 254/254 mm, oder 300/300 mm, 

vorderer Revisionsdeckel 45° abgeschrägt, Blendkappen 254/254 mm, aus Stahl, (230/230 mm und 

300/300 mm aus Aluminium-Druckguss) pulverbeschichtet zur Aufnahme der verzinkten Stahlwelle   

75 mm verstärkt (alternativ 125 mm) mit Wellenbolzen aus Stahl, inkl. Rohrmotor, 220V, Motorlager, 

gegenüberliegender Abrollsicherung, Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium         

85/28/85 mm bzw. 90/30/90 mm verstärkt, mit PVC Keder-Einlagen. 

Panzer „ALPHA“ aus doppelwandigen, rollverformten Aluminium-Rollladenprofilen, 14/55 mm, 

Bandstärke 0,42 mm, ausgeschäumt, jeder 2. Stab beidseitig mit PVC-Arretiergleitern ausgestattet, 

inkl. beschichteter Stahlfeder-Aufhänger (alternativ mit massivem durchgehendem stranggepresstem 

Aluminium-Aufhängeprofil (grau beschichtet).  

Endstab aus doppelwandigem, stranggpresstem Aluminium mit unterem Keder-Abschlussprofil, bei 

großen Breiten mit zusätzlichem Endleisten-Verstärkungsprofil verschraubt und Stahleinlage verzinkt  

8 x 40 mm, zur Querstabilisierung. 

Verstärkungsprofil Unterkante ebenfalls mit Keder ausgestattet. 

Ausführung ohne Kontaktendleiste, sodass die Steuerung stets über „Totmann“ mittels Taster           

auf-/abfährt. Alternativ mit OSE-Kontaktendleiste, Funkbedienung und HEY-TRONIC-Steuerung.  

Farben Blendkasten und Führungsschienen: weiß, grau, braun, naturell (silber). 

Farben Panzer: weiß, grau, braun, PVC-beige, PVC-grau, naturell (silber), teak, anthrazit. 

 


